
Territoires à Risques Importants d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée

TRI du mâconnais

Identifiant du TRI FRD_TRI_MACON

TRI national
(traversé par le Rhône)

non

Type d'aléa
(à l'origine de l'identification 
du TRI)

Débordements de cours d'eau pour :
– la Saône
– la Veyle

Région(s) Bourgogne, Rhône-Alpes

Département(s) Saône-et-Loire, Ain

Liste des Intercommunalités

CA du Mâconnais-Val de Saône, CC du Canton de Pont de Veyle, CC du Maconnais-Beaujolais, CC du Pays de Bâgé.

Liste des communes

CROTTET, FEILLENS, LAIZ, PONT-DE-VEYLE, REPLONGES, MACON, SANCE,  VARENNES-LES-MACON, 
CHAINTRE, CRECHE-SUR-SAONE, LA-CHAPELLE-DE-GUINCHAY, SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES ; 
CORMORANCHE-SUR-SAONE, GRIEGES, SAINT-LAURENT-SUR-SAONE.

Critère d'Importance du Risque

Impacts Santé Humaine

Types de phénomènes
Population
permanente

en EAIP
(nb d'habitants)

Part de la population
permanente

en EAIP

Emprise de l'habitat
de plain-pieds en EAIP

(en m²)

« Débordements de cours d'eau » 18 335 31,1% 148 462

Impact Activité Économique

Types de phénomènes Nombre d'emplois
en EAIP

Part des emplois
en EAIP

Surface bâtie en EAIP
(en m²)

« Débordements de cours d'eau » 21 089 58,8% 2 104 068

Types de phénomènes Inondations par les crues de la Saône. Phénomène à cinétique très lente (inondations 
fluviales) avec vitesse faibles mais durées de submersion importantes (plusieurs 
semaines).
Inondations par les crues de la Veyle.

Phénomènes passés Crues dommageables fréquentes de la 
Saône (dernières crues marquantes 1955, 1981, 1982, 1983, 2001).
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Éléments de caractérisation complémentaire

Économie Poche d'enjeux fonctionnant de part et d'autre de la Saône sur les régions Bourgogne et 
Rhône Alpes. La déconnexion des unités urbaines rive droite et rive gauche de la 
Saône est une conséquence de la largeur importante de la rivière au droit du TRI. Dans 
les faits, il s'agit d'un secteur homogène présentant globalement une urbanisation 
continue.
Les zones industrielles du secteur sont largement inondable, notamment la zone 
d'activité sud de Mâcon.
L’Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation évalue à plus de 50% la part des 
bâtiments d'activité économique par rapport à l'emprise totale du bâti en EAIP.

Facteurs d'intérêts à agir

Caractéristiques urbaines 
et socio-économiques

Dans le cadre du Diagnostic du PLU de la commune de Mâcon, la croissance de la 
population communale est estimée à 38 000 habitants à l'horizon 2015 pour une 
population estimée à 34 170 habitants lors du recensement de 2006.

Niveau de prise en 
charge du risque

PPRi en cours sur le secteur.

Signé en 2003 et intégré au Plan Rhône depuis création, le PAPI Saône définit une 
stratégie globale d'action sur l'axe Saône. Il est porté par l'EPTB Saône-Doubs. Dans le 
cadre de ce programme de nombreuses actions ont été engagées : développement de 
la culture du risque (communication, animation auprès des élus, pose de repères de 
crue), développement de la connaissance (études hydrauliques, études d'enjeux), 
réduction de la vulnérabilité (diagnostic vulnérabilité du bâti), réduction de l'aléa (projet 
de ralentissement dynamique en cours d'émergence à l'amont du secteur Chalonnais).

Outils de gestion actuels à l'échelle intercommunale

Gestion des milieux 
aquatiques

Contrats  de rivière  Saône corridor  alluvial  et  territoires associés,  Mâconnais,  Veyle, 
rivières du Beaujolais.

Gestion de 
l'aménagement du 
territoire

Bassins-versant potentiellement concernés par une stratégie locale (périmètres de réflexion)

sous bassins-versants identifié dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015

Libellé du sous bassin 
versant Code associé

Veyle SA_04_06

Périmètre de réflexion Dispositif existant

Axe Saône Plan Rhône (PAPI Saône)
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Cartes jointes à la fiche

– Carte de situation du TRI du mâconnais : SituationTRI_Macon.jpg

– Carte de situation du TRI présentant le bâti dans l'Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles pour les 
débordements de cours d'eau : BatiEAIPce_TRI_Macon.jpg

– Carte de situation du TRI du mâconnais présentant la densité de population dans l'Enveloppe Approchée des 
Inondations Potentielles pour les débordements de cours d'eau : Densite_TRI_Macon.jpg

– Carte de situation du TRI du mâconnais présentant des périmètres de réflexion potentiels pour la définition des 
stratégies locales : BV_TRI_Macon.jpg

– Carte de situation du TRI du mâconnais présentant les cours d'eau étudiés pour la cartographie : 
FRD_TRI_MACON_CoursdoSCAN25.jpg
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