
L'AIN à CERNON [VOUGLANS]

Code station : V2322010         Bassin versant : 1120 km²

Producteur : EDF            E-mail : DTG-DEMANDE-DONNEES-HYDRO@edf.fr

Département : 39                      Altitude : 329 m                     Bassin-versant topographique : 1120 Km²

Mise en service le : 01/01/1933 12:00                                    Mise hors service : 

Type : station à une échelle                                                    Statut : station avec signification hydrologique

Régime : pas ou faiblement                                

Coordonnées : LAMBERT II étendu

du 01/01/1933 12:00 au           X = 855930 m          Y = 2160689 m

Commentaires : 

LES VALEURS PUBLIEES REPRESENTENT LES DEBITS REELS DE L'AIN ENTRANT DANS LA RETENUE DE VOUGLANS.

DEBITS INFLUENCES PAR LES VARIATIONS DE RESERVE DU LAC DE CHALAIN. A PARTIR DE 1968 MISE EN SERVICE

DE VOUGLANS DONT LA RETENUE A NOYE L'USINE DE CHARTREUSE DE VAUCLUSE.

Finalité : Hydrométrie générale                                                            

Année hydrologique : septembre-août                                                       Année d'étiage : janvier-décembre

Loi utilisée pour le module : Galton                                                            Loi utilisée pour les étiages : Galton

Loi utilisée pour les crues : Gumbel

Qualité globale des mesures

       En basses eaux : bonne               

       En moyennes eaux : bonne               

       En hautes eaux : bonne               

Altitude du zéro de l'échelle : 329.00  NGF 1884 du 01/01/1933 12:00
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L'AIN à CERNON [VOUGLANS]

Code station : V2322010         Bassin versant : 1120 km²

Producteur : EDF            E-mail : DTG-DEMANDE-DONNEES-HYDRO@edf.fr

Date & Evénement :

Station remplacée : néant        Station de remplacement : néant   

Données constituées à partir de :       

Producteur associé : 

Données disponibles

Légende :

Débits :

  Inconnus dans HYDRO   Validés douteux   Provisoires   Validés bons   Invalidés

Hauteurs :

  Inconnus dans HYDRO   Disponibles

Années 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Débits

Hauteurs

Années 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Débits

Hauteurs

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Débits

Hauteurs
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L'AIN à PONT-D'AIN

Code station : V2712010         Bassin versant : 2760 km²

Producteur : DREAL Rhône-Alpes            E-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr

Département : 01                      Altitude : 235 m                     Bassin-versant topographique : 2760 Km²

Mise en service le : 01/10/1926 12:00                                    Mise hors service : 

Type : station à une échelle                                                    Statut : station avec signification hydrologique

Régime : pas ou faiblement                                

Coordonnées : LAMBERT II étendu

du 01/10/1926 12:00 au           X = 832120 m          Y = 2120747 m

Commentaires : 

Les débits naturels sont calcules en tenant compte des variations de la réserve de VOUGLANS.
Le

01/02/08 Le producteur DIREN Rhône-Alpes / Bassin RMC est remplacé par DIREN Rhône-Alpes.


Finalité : Hydrométrie générale et annonce de crue                                         

Année hydrologique : septembre-août                                                       Année d'étiage : janvier-décembre

Loi utilisée pour le module : Galton                                                            Loi utilisée pour les étiages : Galton

Loi utilisée pour les crues : Gumbel

Qualité globale des mesures

       En basses eaux : bonne               

       En moyennes eaux : bonne               

       En hautes eaux : bonne               

Altitude du zéro de l'échelle : 235.00  IGN 69 du 01/10/1926 12:00

26-05-2010   http://hydro.eaufrance.fr/ - Page 1/2



L'AIN à PONT-D'AIN

Code station : V2712010         Bassin versant : 2760 km²

Producteur : DREAL Rhône-Alpes            E-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr

Date & Evénement :

01/01/1983 12:00

Du 19/08 au 11/09 et du 13/09 au 10/10 : relation hauteurs- débits perturbee par des travaux sur le pont SNCF situe a l aval

01/01/1989 12:00

QMJ maximal : 411 le 27/04 - QMJ minimal : 12.1 le 13/08 -

01/01/1990 12:00

Débits incertains en dessous de 18,3 m3/s ( H = - 0,02m )

01/01/1991 12:00

Débits incertains en dessous de 15,0 m3/s ( H= -0,04m )

01/01/1994 12:00

TRAVAUX DANS LA RIVIERE DU 21/09 AU 26/10,RELATIONS HAUTEURS/DEBITS PERTURBEES DURANT CETTE PERIODE JUSQU AU 27/07 , LES DEBITS SONT INCERTAINS EN DESSOUS DE 31.8 M3/S ( H=0.13M ).

Station remplacée : néant        Station de remplacement : néant   

Données constituées à partir de :       

Producteur associé : 

Données disponibles

Légende :

Débits :

  Inconnus dans HYDRO   Validés douteux   Provisoires   Validés bons   Invalidés

Hauteurs :

  Inconnus dans HYDRO   Disponibles

Années 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Débits

Hauteurs

Années 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Débits

Hauteurs

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Débits XXX

Hauteurs
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L'AIN à CHAZEY-SUR-AIN

Code station : V2942010         Bassin versant : 3630 km²

Producteur : DREAL Rhône-Alpes            E-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr

Département : 01                      Altitude : 210 m                     Bassin-versant topographique : 3630 Km²

Mise en service le : 01/12/1958 12:00                                    Mise hors service : 

Type : station à une échelle                                                    Statut : station avec signification hydrologique

Régime : pas ou faiblement                                

Coordonnées : LAMBERT II étendu

du 01/12/1958 12:00 au           X = 824776 m          Y = 2104822 m

Commentaires : 

Les débits naturels sont calcules en tenant compte des variations de la réserve de

VOUGLANS
01/02/08 Le producteur DIREN Rhône-Alpes / Bassin RMC est remplacé par DIREN Rhône-Alpes

Finalité : Hydrométrie générale et annonce de crue                                         

Année hydrologique : septembre-août                                                       Année d'étiage : janvier-décembre

Loi utilisée pour le module : Galton                                                            Loi utilisée pour les étiages : Galton

Loi utilisée pour les crues : Gumbel

Qualité globale des mesures

       En basses eaux : bonne               

       En moyennes eaux : bonne               

       En hautes eaux : bonne               

Altitude du zéro de l'échelle : 209.00  IGN 69 du 01/12/1958 12:00
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L'AIN à CHAZEY-SUR-AIN

Code station : V2942010         Bassin versant : 3630 km²

Producteur : DREAL Rhône-Alpes            E-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr

Date & Evénement :

01/01/1986 12:00

Les 15/01 et 16/01, débits reconstitues d'apres les hauteursrelevees par le limniphone.

01/01/1989 12:00

QMJ maximal : 510 le 27/04 - QMJ minimal : 12.9 le 02/08 -

Station remplacée : néant        Station de remplacement : néant   

Données constituées à partir de :       

Producteur associé : 

Données disponibles

Légende :

Débits :

  Inconnus dans HYDRO   Validés douteux   Provisoires   Validés bons   Invalidés

Hauteurs :

  Inconnus dans HYDRO   Disponibles

Années 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Débits

Hauteurs

Années 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Débits

Hauteurs

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Débits XXX

Hauteurs
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