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DEROULE DE LA SESSION DE L’APRES-MIDI

 Organisation et modalité de consolidation des données
P/I/RNABE : outil, données mises a disposition et avis techniques
attendus

 Meéthodes d’évaluation d’impact et RNABE 2033 des cours
d’eau

 Meéthodes d’évaluation d’impact et RNABE 2033 des eaux
souterraines

* Présentation des premiers résultats de I’actualisation des
impacts et du risque (cours d’eau)

e Conclusion



PREMIERS RESULTATS....

Actualisation des impacts de la pression "Prélevements d’eau”
sur les masses d'eau "cours d’eau”

PRESSION "PRELEVEMENTS D'EAU"
EVOL DES CLASSES D'IMPACT
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PREMIERS RESULTATS....

Actualisation du risque pour la pression "Préléevements d’eau”
sur les masses d'eau "cours d’eau”

PRESSION "PRELEVEMENTS D'EAU"
EVOL DU RISQUE
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PREMIERS RESULTATS....

Evolution risque prélévements sur les cours d'eau
Version EDL 2025 vs SDAGE 22-27

Représentation cartographique —
Prélevements d’eau sur les
cours d’eau

Evolution du risque
— Baisse du risque (sans expertise au cycle 3) i
—— Baisse du risque (avec expertise au cycle 3) ¢

—— Augmentation du risque
Besancon 39 Wice ks,
Lyon 216 o
Marseille 99
Montpellier 94
Axe Rhone/Sadne 1
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PREMIERS RESULTATS....

Actualisation des impacts de la pression "Nutriments urbains et
Industriels"” sur les masses d'eau "cours d’eau™

PRESSION "NUTRIMENTS URBAINS-INDUS"
EVOL DES CLASSES D'IMPACT
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PREMIERS RESULTATS....

Actualisation du risque pour la pression "Nutriments urbains et
iIndustriels" sur les masses d'eau "cours d’eau™

PRESSION "NUTRIMENTS URBAINS-INDUS"
EVOL DU RISQUE
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Rhéne Méditerranée

PREMIERS RESULTATS.... N

Evolution risque nutriments urbains-industriels sur les cours d'eau~
Version EDL 2025 vs SDAGE 22-27 “Il

Représentation cartographique —
Nutriments urbains-indus sur
les cours d’eau

[ pépartements

Evolution du risque

— Baisse du risque (sans expertise au cycle 3)
—— Baisse du risque (avec expertise au cycle 3)
— Augmentation du risque

Besa ncon 168 —— Pas de changement

Lyon 201
Marseille 91
Montpellier 109
Axe Rhone/Sadne 0
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PREMIERS RESULTATS....

Actualisation des impacts de la pression « Altération de la morphologie”
sur les masses d'eau "cours d’eau”

PRESSION "ALTERATION DE LA MORPHOLOGIE"
EVOL DES CLASSES D'IMPACT
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PREMIERS RESULTATS....

Actualisation du risque pour la pression « Altéeration de la morphologie”
sur les masses d'eau "cours d’eau”

PRESSION "ALTERATION DE LA MORPHOLOGIE"
EVOL DU RISQUE
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PREMIERS RESULTATS.... — - , i
Evolution risque altération de la morphologie sur les cours d'eau
Version EDL 2025 vs SDAGE 22-27 .

Représentation cartographique —
Altération de la morphologie
sur les cours d’eau

[ pépartements

Evolution du risque
—— Balsse du risque (sans expertise au cyde 3)
—— Balsss du risque (avec expertise au cycle 3)

— Augmentation du risque
Besangon 13 ke
Lyon 51

Marseille 14

Montpellier 8

Axe Rhone/Sadne
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Questions ?

Echanges
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e Conclusion
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