
Usses 1 Usses 2 Usses 3 Usses 4 Usses 5 Usses 6 Usses 7 Fornant 1 Fornant 2 Petites Usses Total

Volumes prélevés actuels (en 

milliers de m3) en période 

d'étiage (juin-octobre)

180 (référence 2008) 160 (référence 2008) 175 (référence 2008)
110 (référence 

moyenne 2003-2008)

87 (référence moyenne 

2003-2008)

50 (référence moyenne 

2003-2008)
42 (référence 2008)

75 (référence 

2008)

222 (référence 

2008)

150 (référence 

moyenne 2003-2008)
1250

Alimentation en eau potable 180 160 175 110 80 50 42 75 222 150 1244

Remplissage retenues 

collinaires (irrigation)
- - 1,5 - 7 - - - - - 7,5

Volumes prélevables (en 

milliers de m3) en période 

d'étiage (juin - octobre)

180 160 175 110 87 50 42 75 171 150 1200

% de réduction total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 4%

QMNA5 naturel (l/s) 69 164 254 301 432 686 750 27 50 78

QMNA5 influencé par les 

prélèvements actuels (l/s)
54 147 232 274 376 631 693 23 27 70

VCN10(5) naturel (l/s) 53 121 185 220 302 498 544 21 41 57

VCN10(5) influencé par les 

prélèvements actuels (l/s)
38 103 162 192 263 441 485 16 23 49

DOE (l/s)

juin/juil/août/sept/oct

DCR (l/s) 24 66 104 150 175 201 204 10 15 31

Point de référence

Point stratégique du 

SDAGE : Les Usses à 

Musièges (pont des 

Douattes)

BASSIN VERSANT DES USSES

98/66/66/63/116 272/174/180/168/313 426/276/279/263/488 503/325/332/312/580 690/448/456/428/791 1160/752/764/722/1330 1280/826/840/792/1460 42/27/29/26/51 60/39/38/38/71 131/82/85/81/148


